




потеря давления в системе в результате выпуска воздуха длится 
так долго, что возникает впечатление утечки воды из системы. Это 
вызывается и в результате дополнительного изменения формы 
труб под воздействием температуры и давления. У достаточно 
больших систем представляется разумным осуществить установку 
автоматического выравнивающего и дополняющего устройства, у 
меньших систем всегда устанавливайте автоматическую арматуру 
дополнения ADA (RL374). Кроме редукционного клапана, эта 
арматура имеет обратные заслонки и контрольный манометр. В 
течение нескольких месяцев арматура должна остаться слегка 
открытой и в дальнейшем она используется лишь для сезонных 
дополнений системы водой. Материал PE-X не рекомендуется 
прокладывать по поверхности без его закрытия. Материал PE-X не 
рекомендуется использовать там, где у источников, работающих от 
твердого топлива (включая каминные вставки), не была обеспечена 
достаточная защита от переотапливания. Материал в течение 
короткого времени выдержит температуру горячей воды до 110°C, 
однако, если в системе возникнет пар (например, при падении 
давления в системе), структура сетки материала PE-X растворится 
в месте конденсации пара. Это может случится и в парадоксальных 
нескольких метрах от источника и предохранительный клапан эту 
проблему решить не сможет. В качестве наилучшего решения 
представляется установка в систему аккумуляционной емкости, 
использование открытого расширителя, или размещение 
UPS аварийного источника электроэнергии, достаточного для 
работы насоса в течение нескольких часов в случае отключения 
электроэнергии. В любом случае, у источников, работающих на 
твердом топливе, котельную рекомендуется монтировать из меди 
или из стали, а на материал PE-X переходить при прокладке труб 
в стенах или полах.

Практика показала, что игнорирование правильного порядка 
при напуске напольной или стенной системы не проявило себя с 
хорошей стороны. Постепенное затапливание полов по отдельным 
градусам и дням показало свою несостоятельность. Рекомендуемый 
порядок действий является следующим: перекрыть вход и выход 
распределителя, перекрыть все клапаны контуров, обеспечить 
привод воды в выпускной клапан коллектора, открыть приводной 
и (в случае необходимости) регуляционный (возвратный) клапан 
одного контура, подождать у выпускного клапана распределителя 
до тех пор, пока из него не вытечет достаточное количество воды 
без пузырьков воздуха, перекрыть этот контур и осуществить 
вышеуказанные виды работ в том же порядке на других контурах 
системы отопления. После заполнения всех контуров необходимо 
открыть все клапаны и запустить источник тепла без ограничений.

ОПЫТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

У систем без перепада уровней, где нельзя заранее исключить 
ошибку в плоскостности основания, рекомендуется изменить 
производительность насоса в отношении протока и давления на 50 
- 100% по отношению к расчетным величинам. У проектов системы 
REVEL-PEX совершенно не требуется вычерчивание вертикальные 
подключения отдельных элементов, вполне достаточно сделать 
схему подключений распределителей и вертикальную проекцию 
укладок разводов. Точно также дело обстоит и у разводов воды, 
где не вычерчивается изометрия мест потребления. Тем самым 
снижаются трудовые затраты и стоимость проектной документации. 
Проекты разводов можно осуществлять точно, на основании 
имеющегося опыта (скорости необходимо учитывать в диапазоне 
от 0,5 до 1 м/сек.), или при помощи программы XProCAD RE-
VEL (актуальная версия программы, включая поддерживающую 
программу CADu, а также короткую инструкцию пользователя 
находится на сайте www.revel-pex.com/software). Также проектные 
фирмы могут использовать программный пакет PROTECH и TOP-

SOFT, который содержит система REVEL-PEX, который содержит в 
себе возможности проектирования системы REVEL-PEX, включая 
медные отопительные элементы REVEL (Protech - Novy Bor 

+420487727254, господин Рышавы и Topsoft-Únětice +420267317412 
господин Роубинек). Систему можно использовать в различных типах 
подключений, в качестве самого экономного и эксплуатационно-
-безопасного варианта (с точки зрения теплового комфорта) мы 
рекомендуем использовать самый лучший вариант с размещением 
распределителей в центре помещения с подключением отдельных 
отопительных контуров, из которых каждый подключает несколько 
элементов в типе подключения „Tichelman“. Как можно больше 
распределительных трубопроводов нужно проложить по периметру 
внешних стен, и, в отличие от внутренних разводов, без изоляции 
или защиты. Рассчитанная ориентировочная мощность у такой 
двухтрубной проводки составляет 50 Вт/пм. У семейных коттеджей 
и объектов с площадью горизонтальной проекции отдельного 
этажа до 300 м2 хорошо зарекомендовал себя тип подключения 
без распределителей, когда из стоякового трубопровода выводится 
ответвление с размером 23, которое в полу при помощи Т-образного 
патрубка разделяется на два контура, к которому при помощи 
подключения Tichelman подключаются отдельные элементы системы 
отопления. В данном случае предполагается изменение сечения. 
Подобным образом используются и уже ранее измененные котловые 
подключения у этажных систем. Для разводов по поверхности 
используюется металлопластиковая трубка, уложенная в зажимах. 
В результате более низкой шероховатости стен, трубы REVEL 
имеют лучшие свойства переноса рабочего носителя, чем сталь, 
приблизительно на один размер. Рекомендуемая максимальная 
переносимая мощность для трубопроводов в одиночных размерах 
и при температурном падении 20°C является следующей: при 
размере 16 – 7 кВт, при размере 20 – 12 кВт, при размере 23 – 25 кВт, 
при размере 32 – 40 кВт, при размере 50 – 200 кВт. При определении 
размерности соединений и распределителей напольной системы 
отопления необходимо учитывать с увеличенным количеством 
тока с учетом меньшего температурного перепада. Наоборот, 
у смесительных распределителей, в результате воздействия 
большого температурного перепада, подключение может быть 
субтильным. Вышеуказанная информация в любом случае 
несет лишь ориентационный характер, всегда многое зависит 
от конкретных условий. График для средней температуры 70°C 
показывает зависимость потерь давления на скорости тока при 
разных размерах трубопроводов. Для фасонных элементов и 
распределителей можно ориентировочно рассчитывать значение 
15% от общих потерь давления трубопроводного сектора. 
Параметры термических клапанов и клапанов на распределителях 
должны быть считаны из соответствующего графика. Проект не 
должен содержать детальную выписку материала, так как это 
для опытного рабочего-монтажника не является проблемой. 
Кроме того, эту выписку можно немедленно получить у 
фирмы REVEL в качестве бесплатной услуги.
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